
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عملکرد آرام و هموار 

  استحکام پیشرفته 

  ایمنی بالا 

  قدرت و کیفیت عالی  

 بالابر سیم بکسلی شاهو 

Shahoo wire rope crane 
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 :  شاهودرباره بالابر 

شررت ز نان د  ج ت ز از ن  ح ای از  ن لیدزم ی ا  ام ب  ح خرر  ز ل لیدزم تت هزی س م خررزی  طارر ا ی         

  خت ام ج  س ابزن  دی  ا  ج لن ژ س م یخت ف ایی ه  خز. 

خصص فنا ل ی نمخا  ام ب  ح ج ه  ام نم  ط ل  ح   جگزتم ازتلم یتجلن  از    ان شرت ز     خرتد  ه  ن لطنیدیژم  

ازز  لس م  جلپ اا یا   شنم  لیدزم   لا تس م خرزی  طار ا ایی ه  خرز. یلاصریلان  ان شرت ز ا  ی جا  ز     تام     

 سیگا   ج م خح خ ل گ ج اتا ل ه خ ل  می ن پس  ن فتلش یا   شنم. 

ج گ م جم آخ د  سیی جه  ح  اب ل  ختز  ا  ح   لالتان  جتح  اینا، یه لیز ل اتت هزی س م خرزی  طا ا نان د     

خ یح یخت ف صنعز، ج ه  ی  ج  تاتجی ایی ه  خز ل  ت م آاطح سیی جه  ح عنی د یلاصیلان ا  ی  طیزن د ل گزانح 

  . . . ج ه لط یی تت هزی س م نان د    یح   ج   م ی تح  ج سیح اه ط   اا  ی ام 

 

 اینورتر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انیجلت  ج تت هزی س م  ل ختعتح   عث ات ز    

اتب لتم اابز  ح لعیاض ا ب ییلیج  خز  ح  ان 

 یت   عث   سش ل ب  یج د   ج یا گت  . سیچنزن 

یا لی د اابز ختعز ام  ثت  ح ختعز ام ای ج  

 فز اش      ح   عث شتلع ل لیاف یلاای ل ازز  از 

بز   . اا زشتت سنگ ب لثبزز ییاعزز   ج یا گت

 12:1ختعز  خت ام ج  یا لی ام  ت م عیی   لا تم 

لنظزی شی  ل  ت م ات ز  ح طتفزن )ختعز ت ابا( 

 لنظزی گت  . 10:1
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   t 32ل   t 10 –لک ختعتح  ظتفزز یج ن 

  t 32ل   t 10  – ل ختعتح 

 V   50 HZ 400 لدت ژ 

    V      &    DC   220 V DC 48 لدت ژ  نتتل

 ED 60% خزطی لظزدح 

 M3 -  M7 ( 1Bm – 4m )  ; (FEM &ISO) طبهح  نمم 

 فتی د  پنی ل  ت م  نتتل  IP65 ت م  ماح ل  IP54  جتح یلا فظز 

 ا لتلدا  تا  ای ع  لص ل   لا تم 

  جتح ف جا  از ( 104+ل   14 جتح خ اتزگت   )  40+ ل   10- یلامل ه  ی م   ج تم : 

 ا   یتت  RH  90% یلامل ه جطی ز   ج تم : 

 

 

 

                 Product Code                    ..………………………………………………………………کد محصول      

 

04   DS    DS    100   LHZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model  

ZTL : Low Headroom Type 

ZTW : Double Girder Type 

Capacity  

100 : 10 t 

320 : 32 t  

 

Standard 

Lift 

06 : 6m 

09 : 9m  

12 : 12m 

18 : 18m 

Traversing Speed  

SS : Single Speed 

DS : Dual Speed   

IS : Dual Speed 

Inverter  

Lifting Speed  

SS : Single Speed 

DS : Dual Speed   

IS : Dual Speed Inverter  
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                   Specification List..................................................................................         لیست مشخصات     

 

 

 

 

 

 

Wire Rope 

Drum 

diameter 

(mm) 

Traversing: Inverter 

Operation 
Lifting Inverter Operation 

Hoist 

classification 

FEM / ISO 

Standard 

Lift  

(m) 

Product Code 
Capacity 

(ton) 

Reeving 

Rope 

Diameter 

(mm) 

Speed Motor Speed Motor  

High and 

Low Speed 

(m/min) 

Output 
(KW) 

Lifting 

Speed 

 ( m/min) 

Output 
(KW) 

2/1 ø 20  ø400  
5 – 20 

m/min 
0.75 

9 m/min 

18.5 

4m / M7 

6,12,18,28,40 ZKWS08-2/1 8 

12.5 m/min 2m / M5 

2/1 ø 20  ø400  
5 – 20 
m/min 

0.75 

9 m/min 

18.5 

2m / M5 

6,12,18,28,40 ZKWS010-2/1 10 

inm12.5 m/ 1Am / M4 

4/1 ø 20  ø400  
5 – 20 

m/min 
2×0.55 

4.6 m/min 18.5 3m / M6 

6,12,18 ZKWS016-2/1 16 

6.3 m/min 22 2m / M5 

4/1 ø 20  ø400  
5 – 20 

m/min 
2×0.55 

4.6 m/min 

22 

2m / M5 

6,12,18 ZKWS020-2/1 20 

6.3 m/min 1Bm / M3 

4/1 ø 20  ø400  
5 – 20 
m/min 

2×0.55 

4.6 m/min 22 1Am / M4 

6,12,18 ZKWS025-2/1 25 

6.3 m/min 30 1Am / M4 

6/1 ø 20  ø400  
5 – 20 

m/min 
2×07 

3 m/min 22 1Am / M4 

6,12,18 ZKWS032-2/1 32 

4.5 m/min 30 1Am / M4 
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Dimension Table (mm)  

 

A B C D E F 

2200 514 784 

1200 
1500 

280 

1400 

1800 

2000 2240 

2800 
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  Hoist Classifications   .. ...................................................................بر ها   طبقه بندي بالا

 

 

 

State of loading 

Total Duration of Use (h) 

200 400 800 1600 3200 6300 12500 25000 

Light 
Mechanisms Subjected Very Rarely to The 
Maximum Load and, Normally, to Light 

Loads 
- - M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Moderate 
Mechanisms Subjected Fairly Frequently to 

The Maximum Load But, Normally, To 
Rather Moderate Loads 

- M1 M2 M3 M4 M5 M6 - 

Heavy 
Mechanisms Subjected Frequently To The 

Maximum Load And, Normally, to Loads of 
Heavy Magnitude 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 - - 

Very 

heavy 
Mechanisms Subjected Regularly to The 
Maximum Load 

M2 M3 M4 M5 M6 - - - 

 

 
ي

ار
س ک

لا
ک

 

 FEM 9.511  1Bm 1Am 2m 3mنام گذاري قدیمی طبق 

 FEM1.001 , ISO , BS M3 M4 M5 M6نامگذاري جدید طبق 

Duty factor 25% 30% 40% 50% 

 300 240 180 150 تعداد استارت / استاپ در ساعت 
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  شاهوجرثقیل سیم بكسلی 

 

 

 

 

 

 

 تراورس

 جهت افزایش قدرت بالابری

 رام د

برحسب ارتفاع 

   .بالابر متفاوت است

 کمربند درام 

 جهت حرکت صحیح سیم بکسل دور درام 

 ضربه گیر

 از جنس پلاستیک فشرده 

 تابلو برق 

 ( مقاوم و ضد آب) از جنس فایبرگلاس 

 کالسکه

 ابعاد مطابق جدول

 قلاب  

 , 4/1    2/1دارای انواع : 

  موتور بالابری 

توان موتور بر حسب تناژ بالابر 

 .متفاوت می باشد

 سیم بکسل

  mm 20مغز فولادی نتاب با قطر 

 کلگی

 کالسکه حرکتجهت 

   عرضیو گیربکس موتور 

 


